
 中央空调系统由专业公司设计安装，散流器及回风百叶位置需配合装修要求并符合国家国家

如图纸内容前后发生矛盾，解释权归设计师，凡本设计未涉及的内容，均在施工中另行解决。

强弱电系统、开关、插座、烟感器、报警器等明露的式样。颜色与接口的处理应与室内装饰

消防系统由消防公司设计安装。消防栓及喷淋的位置需配合装修并符合国家规范。

 灯具的颜色、式样由专业厂家提铺助设计然后经甲方和设计师及监理公司认可。

统一协调。

 所有活动家私和设备均需专业跟进。

八、专业要求
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5、

1、

2、

3、

规范。空调管道需镀锌铁皮+橡塑保温棉，做垂直下引，保证风量。

设计说明二

(4)顶面阴阳角处K100型阳角线条处理，批2遍防碱防霉耐水专用石膏找平腻子，1遍精刮腻子。抹灰面达到高级抹灰

(5)饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

板内，并不得使纸面破损，钉眼应做防锈处理并用石膏腻子抹平。

标准。抹灰表面色泽一致，当使用遮盖力不强的面料时抹灰面应为纯白色。

7.2、铝方通吊顶：

(1)建筑原始顶面及管道喷涂灰色涂料喷涂时注意喷涂压力、速度、距离等方面控制均衡，进而保证喷涂厚度

(2)铝方通吊顶规格为50*70*1.0mm 厚，间距≤100mm，必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。采用M8膨胀螺

松动变形。

均匀一致。

栓在顶板上固定，吊杆采用φ8mm全丝镀锌吊杆。吊顶一般采用产品专业配套龙骨，与龙骨连接必须牢固可靠，不得

6、

本公司所有,所有尺寸需作实地检查复核，

此图则内之设计，图则及说明之版权全属

不可以图纸尺寸量度为准。

注意事项：
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