
设计说明一

一、 设计为 浙商银行青岛分行党建行史中心改造工程施工图

二、 设计依据

1、 国家及行业有关设计规范。

2、 以甲方提供的原大楼建筑设计图及各专业设计图纸及资料。

3、 甲方认可的方案设计图纸初步设计图纸及资料。

三、 施工图总说明

1、 本图纸所有标注尺寸以（毫米㎜）为单位。

2、 施工人员进入现场施工时，首先必须核实现场空间、基准线、尺寸并与图纸所示内容、        

设计要求进行核对。对各种误差，尺寸微调，局部节点临时增项等，由甲方、设计师、

地面墙面所用石材以图纸尺寸分割为依据，石材分割尺寸以现场为准.

 楼层的空调、消防、给排水、强弱电、综合布线等各专业施工以专业图纸为准。若

专业设备的位置影响美观，应及时与甲方及设计师、监理公司联系。在不影响设备效

 施工单位对图纸有任何问题应马上提出，否则因误解而产生损失由施工单位负责。

本装饰工程施工工艺及验收标准另注明以外，严格执行国家颁发的

《建筑装饰装修工程质量验收规范》-（GB50210--2001）。

四、装饰材料要求

 所有装饰材料必须符合国家各技术标准并符合防火要求。不得使用国家明确要求禁止

或替代的材料。进口材料、设备必须取得国家技术监督部门检验，合格后方可使用。
2、

 所有木质基层要做防火、做防潮、做防腐处理。
3、

 所有木线条收口线必须与相应的饰面板材质一致。
4、

 所有材料进场前均需与提供的材料样板相符，代替品必须经甲方与设计师、监理工程

师认可后方可使用。
5、

 所有材料长宽应尽大，以减小驳口。若无法避免时，接缝要全部对位。
6、

饰面材料的色泽及纹理要均匀、顺序、线条平直、板面平整。
7、

所有涉及到角钢等钢架结构用材，表面均需采用镀锌处理。

五、地面部分

设计要求进行核对。对各种误差，监理公司及施工方共同研究解决。

3、

4、

能的原则下参照装饰施工图进行调整。

5、

6、

6.1.1、地胶卷材:

6.1、轻钢龙骨石膏板隔墙：

(1)9.5mm厚B1级阻燃胶合板打底。

(2)成品定制不锈钢踢脚线高50mm，专用胶黏剂粘贴。

6.3、不锈钢踢脚线（1.0mm）：

7.1、轻钢龙骨石膏板吊顶：

(1)清理原有顶面天花金属吊杆，采用M8膨胀螺栓在顶板上固定，吊杆采用φ8mm全丝镀锌吊杆。如吊杆长度超出了

(2)本工程吊杆、龙骨应进行三遍防腐、防火处理。主龙骨中距≤900mm，次龙骨间距≤400mm。

(3)面层板材料为双层9.5mm厚石膏板，面层板与基层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。螺钉头宜略埋入

1500mm范围，必须设置反支撑。

(1)设计要求隔墙有地枕带时，应待地枕带施工完毕，并达到设计程度后，方可进行轻钢骨架安装。安装门洞口

板上固定，洞口顶部横向增加L50（50*50*5.0mm）镀锌角钢架加固。

(2)除图纸特殊注明外，轻钢龙骨隔墙采用75系列轻钢龙骨，直体隔墙间距为400mm,弧形墙体龙骨间距为300mm。

(3)基层板材料为单层9.5mm厚B1级阻燃胶合板打底，面层板材料为单层9.5mm厚石膏板。第二层板的固定方法与

入板内，并不得使纸面破损，钉眼应做防锈处理并用石膏腻子抹平。

(4)为了避免墙体收缩变形及板面裂缝，竖向龙骨与上下龙骨应留有空隙，超过2m长的墙体需做变形缝，隔墙周

框时应在洞口两侧增加纵向50*50*3.0mm镀锌方钢管架到板底，底部采用80*100*6.0mm镀锌钢板，M7膨胀螺栓在底

第一层相同，但第二层板的接缝应与第一层板的接缝错开，不能与第一层的接缝落在同一龙骨上。螺钉头宜略埋

边应留3mm的空隙。

7、本施工图不包括：消防、监控、烟感系统、消防广播、声学设计。若本施工图出现以上

点位，系统均以相关设计单位设计的系统为准。

专业图纸，均为我方为保证设计效果，调整各专业的末端点位综合图纸，我方只调整末端

(2)水泥自流平界面剂一道一道。界面剂干燥后会形成一层乳液膜，乳液形成的膜具有防水、

(4)3.0mm厚水泥自流平层。自流平面积过大时，需在10m*10m范围内留伸缩缝防止开裂，缝宽5-8mm。

(5)地胶专用胶黏剂粘贴，2.0mm厚饰面层。材料的品种、规格、颜色、花色、胶料和辅料及其材质必须符合设计要求和国家现行

(6)饰面层表面不起鼓、起皱、翘边、卷边、显拼缝、露线和无毛边，绒毛顺光一致，无污染和损伤。 地胶卷材/地毯同其他面

(1)20mm厚（估算）1:2.5水泥砂浆找平层（此项施工中找平至与石材地面同一水平高度）。

的密实度，并且界面剂干干燥后形成的膜是由建筑乳液形成的，具有很高的粘结力，可以起到双向结合的作用。

的产品标准的规定。

层连接处、收口处和墙边、柱子周围应顺直、压紧。

6.2、包墙处理：

(1)包墙采用底层轻钢龙骨U型卡，横向@300，纵向@400，50系列轻钢副龙骨，间距≤400mm。

(2)基层板材料为单层9.0mm厚B1级阻燃胶合板打底。

(3)面层板材料为单层9.5mm厚石膏板，面层板与基层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。瓷砖墙面处需

(4)饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

增设 10mm×10mm 的钢丝网。螺钉头宜略埋入板内，并不得使纸面破损，钉眼应做防锈处理并用石膏腻子抹平。

憎水作用，有效避免自流平在干燥过程中水份“下渗”形成气泡、针孔，保证自流平砂浆

六、墙面部分

七、顶面部分

本公司所有,所有尺寸需作实地检查复核，

此图则内之设计，图则及说明之版权全属

不可以图纸尺寸量度为准。
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